Modelos

CMA
Caudal hasta 8 m#¥/h
Altura hasta 53 m

CMB
Caudal hasta 17 m3/h
Altura hasta 54 m

CMC/CMR
Caudal hasta 27 m3/h
Altura hasta 17 m

CMD
Caudal hasta 66 m3/h
Altura hasta 18 m
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Serie CM

Electrobombas centrifugas
de una sola etapa

Amplia gama de bombas para aplicaciones en
hogares, complejos edilicios e industrias. Por su
calidad de fabricacién y tecnologia logran
desarrollar 6ptimos rendimientos eléctricos e
hidraulicos.

Caracteristicas

La Serie CM resulta una linea confiable y accesible. El
cuerpo de bomba de hierro fundido y el eje de acero
inoxidable aseguran un funcionamiento duradero.

Se ofrecen tres opciones de impulsores: en noryl, hierro
fundido y bronce.

Su sello mecéanico es de grafito y ceramica con o’rings de
NBR.

La méxima presion de trabajo es de 6 u 8 bar segun el modelo.

La temperatura maxima del liquido a bombear es de 40°C
en los modelos con impulsor de noryl y 90°C en el resto.

La aislacion es Clase F y la proteccién eléctrica IP44.

Aplicaciones

Sistemas de presurizacién y riego.
Elevacion de agua en torres de edificios.
Sistemas de aire acondicionado y calefaccion central.

Lavaderos y maquinas industriales.




Serie CM

Flectrobombas centrifugas de una sola etapa.

Modelo de Bomba . _ Q= Caudal en m3/h - R
Monofase Trifase Potencia 1.2 24 3.6 : 48 5-,.1 | 54 57 6 | 6,6 7.2 84 | g E
230V 50Hz  230/400V 50Hz HP ) H= Altura total en metros o - s

CMAO50M = CMAO50T ' 0,50 BRI RE TR TTE E TR e T
CMAO75M | CMAOQ75T 0,75 315 282 24 | 189 @ 175 | REEL
CMA100M | CMA100T 1,00 345 | 328 {306 | 282 i 2716 | 269 | 262 | 255 | Ll g
CMA150 M | CMA150T 1,50 405 396 382 | 365 | 36 356 349 @ 343 33 el 1
CMA 200 M CMA200T 2,00 47 | 458 442 424 @ 419 M4 409 403 392 38 [E Al |

CMA300T 3,00 53 | 518 502 483 @ 478 473 467 462 | 45 437 @ 41 1w 1

Modelo de Bomba i Q= Caudal en m3/h 8 =
Monofase Trifase Botanche) 6 84 1 13 15 17 E E
230V 50Hz  230/400V 50Hz HP ' e Altura total en metros ol

CMBO75M | CMBO75T & 075 142 133 12 104 9 B
CMB 100M = CMB100T 1,00 | 184 | 174 161 152 | 14 2" 1w
CMB 150 M @ CMB150T 0 T 198 8 T e T
CMB200M & CMB200T 200 | 287 | 277|263 245 228 @ 21 {2 v
CMB 300 T 300 | 3451337321 |303| 88 | 27 o
CMB400T 4,00 45 | 434 M5 384 362 | 335 | 2 1w
CMB 550 T 5,50 54 | 523 504 481 457 @ 43 2t e

Modelo de Bomba — Q= Caudal en m3/h _ _ 3 s
Monofase Trifase 3 6 9 12 15 165 2 24 27 £ =
230V 50Hz | 230/400V 50Hz HP : Sim Aliurs S on moltes <

CMCO075M | CMCO75T = 0,75 4 10,6 | 8,8 S S e > |z
CMC 100M | CMC100T 1,00 134 12,6 1 8,6 68 5 @ |
CMRO75M | CMRO75T 075 | 138 114 8,1 6,3 ' REAR A
CMR100M | CMR100T 1,00 | 173 | 154 15 96 8,7 A%

Modelo de Bomba — , Q= Caudal en m3/h 2.8
Monofase Trifase 18 24 36 48 54 57 60 66 £ 8
230V 50Hz = 230/400V 50Hz HP H= Altura total on metros s &

CMD 150M = CMD 150T 1,50 104 99 84 6 45 2% 2%
CMD 200M = CMD 200T 2,00 124 N9 105 83 6,8 6 2% 2%
CMD 300T 300 | 154 | 149 | 135 14 | 10 | 93 i 85 2% 2%
CMD 400T 4,00 178 | 173 | 161 | 142 | 131 | 125 11,8 | 104 21| 2%
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